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Wioślarz 
Zestaw do budowy automaty Wioślarz.  

Przygotuj: nóż modelawski, nożyczki, pinseta, klej, taśmę klejącą, 4 szpilki lub spinacze, obcążki do cięcia 
drutu, linijkę, matę modelarską lub deskę do krojenia oraz cierpliwość i zapał do pracy. 
Krawędzie do zagięcia są zaznaczone przerywaną linią. Przejedź po nich tępym nożem, lub nożem do pizzy 
by ułatwić zaginanie kartonu. Wytnij wszytski otwory zaznaczone [x]. Otwory zaznaczone [o]  są 
przeznaczone pod drewniany pręt lub szpilkę. Przekuj otwory pod szpilki. Połączenie może być wykonane 
szpilką krawiecką lub łatwiejszym do przycięcia spinaczem. Odmierz i przytnij drewniane pręty zgodnie z 
szablonem. Najłatwiej przytniesz pręty tocząc je po blacie roboczym i naciakając ostrym nożem w miejscu 
cięcia. Poniżej znajdziesz opis budowy o rysunki wybranych kroków montażu. 

Kolejność montażu: 
 

1. Fala A i B (Wave A&B). Wytnij fale; wytnij (i 
odrzuć) szare prostokąty. Zagnij fale wzdłuż 
przerywanej linii i sklej razem. Przytnij krawędź 
wzdłuż kształtu fali. 

2. Pozaginaj i sklej łódkę C. Nie zapomniej wyciąć 
szeliny w środku łódki przed jej sklejeniem. 

3. Przyklej fale do boków łódki spasowywując 
wycięte otwory. 

4. Weź 4 cm drewniany pręt i zaskrob nożem 
środkowe 12 mm tworząc spłaszczenie.Pręt 
poninim być okrągły 14 mm od każdego z 
końców, z płaskim śrdkiem (patrz szablon i 
rysunek). Przyklej pręt do łódki w oznaczonym 
miejscu. 

5. Zegnij, sklej i wytnij uchwyty wioseł (oar 
supports), a następne przyklej je do końców pręta 
z punktu 4. 

6. Wytnij, pozaginaj i sklej pudełka podstawki E i F. 
Wytnij platformę G. Wytnij z załączonego 
kartonu prostokąt o wymiarach 9x4 cm i naklej go 
po wewnętrznej stronie platformy wzmacniając 
ją. 

7. Umieść pręt o długości 4,5 cm w odpowiedznim 
otworze podstawki E, tak by 2 cm odcinek 
wystawał od wewnątrznej, a 5 mm od 
zewnętrznej strony podstawki.Wzmocnij otwory 
naklejając po obydwu stronach wycięte podkładki 
W (washer). 

8. Weź platformę G z naklejonym prostokątnym 
kartonem, poskładaj ją i przyklej do pozostałej 
części szarego kartonu. Przyklej w oznaczonych 
miejscach podsatawki E i F dbając o to by stały 
pionowo. 

9. Wytnij i zagnij dwie częci korby H (handle 
supports). Sklej ich częsci środkowe. Jeden z 
końców owiń dookoła 3 cm pręta sklejajac z 
prętem.Podobnie postąp z drugim końcem 
owijając go dookoła 4,5 cm pręta (to NIE jest pręt 
z punktu 7). Powstanie w ten sposób korbka 
napędzająca model. Poskładaj pozostałe dwie 
częsci H i najklej je na korbę wzmacniając ją. 

Przełóż pręt przez otwory w podstawce F, na 
które należy wcześniej nakleić podkładki W 
wzmacniając je. 

10. Wytnij, zegnij łączniki (crank supports) J 
naklejając je dookoła 2 cm pręta w podobny 
sposób jak to robiłeś z korbą, jednak tym razem 
nie wklejaj pręt, zaginając jedynie łączniki 
dookoła i sklejając ich końcówki. Wzmocnij 
łącznik naklejając nań dwa dodatkowe lementy J i 
wysuń drewniany pręt. Zamocuj (wklejając) 
zbudowany łącznik na osi korby. Korba i łącznik 
powinny być równoległe (patrz rysunek). 

11. Zegnij, sklej i wytnij postać wioślarza K. Wytnij i 
naklej daszek czapki L oraz wytnij i sklej ramiona 
M. 

12. Przytnij dwa 4 cm pręty - drzewce wioseł. 
Zeskrob nożem ich koncówki wtorząc z jednej 
strony płaską po obydwu stronach 6 mm 
końcówkę, a z drugiej 1 cm odcinek płaski z 
jednej strony. Płaskie płaszczyny (6 m i 1 cm) 
powinny być równologłe – patrz rysunek. 
Przyklej do 1 cm odcinka pióra wioseł P, a do 6 
mm końcówek rączki N. Wsuń raczki N w 
końcówki ramion M, przekój otwory i zabezpiecz 
za pomocą odpowiednio przyciętego i wygiętego 
w L spinacza bądź szpilki. 

13. Połącz ramiona z korpusem wioślarza za pomocą 
2 cm drewnianego pręta wciskając je jak 
możliwie jakbliżej korrpusu, jednak tak by całośc 
moga się swobodnie ruszać. Zabezpiecz ramiona 
przed zsunięciem się kropelką kleju. 

14. Umieść wioślarza w wycięciu łódki, a wiosła w 
dulkach – podstawkach wioseł. Nasuń wioślarza z 
łódką na pręt wystający z podstawki E 
przekładając go przez odpowiednie otwory w 
łódce i wioślarzu.Zabezpiecz całość przed 
zsunięciem nakładając na końcówkę pręta 
podkładkę W. 

15. Zegnij i sklej łaczniki R oraz S. Połacz R z K za 
pomocą szpilki (wygiętego spinacza) lub 1,5 cm 
drewnianego pręta z podkładkami. Połącz drugi 
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koniec R i S z korbą i zabezpiecz podkładką. 
Połącz drugi koniec S z falami A i B za pomocą                   
2,5 cm drewnianego pręta zabezpieczonego 

podkładkami. 
 

Gratulacje. Twoja automata jest gotowa! 
Tłumaczenie: Ł. Orliński, www.sklep-astromedia.pl 

 


